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Teilesatz fiir
K-Jetronic -
Systemdruckregler
mit AufstoBventil

Systemdruckregler
instandsetzen

Der Teilesatz enthéalt das komplett
montierte  AufstoBventil (beste-
hend aus den Teilen 5 ... 7 und
9 ... 14) sowie das Teil 2 und eine
bestimmte Anzahl Einstellschei-
ben (8). Der Regelkolben (3) ist
dem Mengenteiler zugeordnet und
kann nicht gewechselt werden.

1. AufstoBventil im Systemdruck-
regler wechseln (Bild 1):

GroBe VerschluBschraube (12) mit
komplettem AufstoBventil heraus-
schrauben. Dabei auf Einstell-
scheiben (8) achten.

Regelfeder (4) und Regelkolben
(3) ausbauen. :
Dichtring (2) am Regelkolben, falls
erforderlich, wechseln (Abschnitt
24

Regelkolben und Regelfeder ein-
bauen.

Komplettes AufstoBventil mit
neuem O-Ring (9), neuem Flach-
dichtring (11) und Systemdruck-
Einstellscheiben (8), (zunachst
wie beim Ausbau vorgefunden)
einschrauben.
Anziehdrehmoment 13..15 N-m
(1,3..1,5 kpm).

Systemdruck priifen und ggf.
durch Wechseln der Einstellschei-
ben (8) einstellen.

2. Dichtring am Regelkolben des
Systemdruckreglers mit AufstoB-
ventil wechseln:

Aus- und Einbau des Regelkol-
bens wie unter 1. beschrieben.

2.1 Regelkolben mit O-Ring

(Bild 2):

0O-Ring wechseln, dabei Regelkol-
ben und neuen O-Ring nicht be-
schéadigen.

2.2 Regelkolben mit Formdicht-
ring (Bild 3):

Bei dieser Ausflihrung wird ein
speziell geformter Formdichtring
verwendet, der auf einem zylindri-
schen Zapfen gefiihrt und durch
einen verstemmten Haltering (2a)
gehalten wird.

Der Dichtring wird ohne Demon-
tage des Halteringes gewechselt:
Alten Dichtring aufschneiden und
entfernen (Bild 4).

Neuen Formdichtring mit einer
stumpfen ReiBnadel Uber den Hal-
tering aufziehen. Formdichtring
dabei nicht iberdehnen (Bild 5).
AnschlieBend ist sorgsam zu pri-
fen, ob der Formdichtring ohne
Beschadigung montiert wurde.

Der Haltering muB sich von Hand
drehen lassen. Zwischen Haltering
und Formdichtring muB ein Ab-
stand von ca. 0,2 mm vorhanden
sein.

1 = Mengenteiler-Gehause
2 = 0O-Ring bzw. Formdichtring
2a= Haltering

3 = Regelkolben

4 = Regelfeder

5 = Sicherungsring

6 = Stiitzring

7 = Feder

8 = Einstellscheibe(n)

9 = O-Ring

10 = Ventilnadel

11 = Flachdichtring

12 = VerschluBschraube

13 = VerschluBschraube
14 = Flachdichtring
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